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Perfil Plata Mate Perfil Inox Perfil Madera Nogal




Coleccion de acabados

Gotas Cristal Quadrat

Caracteristicas técnicas

Acrilico: Placas de Poliestireno hasta 2,4 mm.
Caracteristicas tecnicas

Gran establlidad dimensional al calor, rigidez elevada. Dureza, buenas caracteristicas mecanicas. Brillo elevado,
NO presenta variaciones bruscas de sus propiedades a bajas temperaturas. Estabilidad dimensional del calor;
las placas de Poliestieno pueden ser expuestas a temperaturas de 80°C sin deformarse ni contraerse. En ex-
posicion prolongada no debe sobrepasarse la temperatura de 80°C - 85°C. A esta temperatura el material no
presenta fragilizacion.

Limpieza

Puede emplearse una solucion de detergente neutro y agua. Para ello, impiar y secar siempre con un pano
suave gjerciendo muy poca presion.,

Acrilico: Placas de Polietilentereftalato hasta 2,2 mm.
Caracteristicas téecnicas

Excelente transparencia y brillo, alta resistencia al impacto, proxima al Policarbonato. Excelente resistencia qui-
mica. Excelente resistencia al fuego, baja generacion de humo no toxico. Reciclable y respetuoso con el medio
ambiente.

Estabilidad dimensional al calor

Las placas de Polietilentereftalato no deben exponerse en un uso continuado y temperaturas superior a 60°C.

Limpieza

Limpiar las placas con una solucion de agua tibia con un poco de jabodn neutro, aclarar con agua utilizando para
ello una esponja muy suave 0 una gamuza.
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